
STABILIZZAZIONE POSTERIORE

ARTICOLO
H MAX
(cm)

PORTATA
MAX (Kg)

HW02 285 70
HW03 420 90
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STABILIZZAZIONE FRONTALE STD

ARTICOLO
H MAX
(cm)

PORTATA
MAX (Kg)

HW02 285 200
HW03 420 150

H
M

A
X

H
M

A
X

HWS CON KIT VETRO



STABILIZZAZIONE POSTERIORE

ARTICOLO
H MAX
(cm)

PORTATA
MAX (Kg)

HWBIG1 170 150
HWBIG2 320 150
HWBIG3 470 100
HWBIG4 620 50

5°

90°

CHIUSO APERTO

842

57
1
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8

MINIMO -5° MASSIMO 90°

STABILIZZAZIONE FRONTALE STD

ARTICOLO
H MAX
(cm)

PORTATA
MAX (Kg)

HWBIG1 170 250
HWBIG2 320 250
HWBIG3 470 200
HWBIG4 620 100H
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HW.BIG VETRO



STABILIZZAZIONE FRONTALE STD

ARTICOLO H MAX (cm)
PORTATA MAX

(Kg)

HWBIG1ELV 170 250
HWBIG2ELV 320 250
HWBIG3ELV 470 200
HWBIG4ELV 620 100

STABILIZZAZIONE POSTERIORE

ARTICOLO H MAX (cm)
PORTATA MAX

(Kg)

HWBIG1ELV 170 150
HWBIG2ELV 320 150
HWBIG3ELV 470 100
HWBIG4ELV 620 50

H
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CHIUSO APERTO
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HW COMPACT + HWS4

Peso 170 kg

Portata MAX 100 kg

Velocità salita (no carico) -
(A) Lunghezza totale 890 mm
(B) Larghezza totale 830 mm
(C) Altezza totale 2290 mm
(D) Altezza MIN HWS4 395 mm
(E) Altezza MAX HWS4 2010 mm
(F) Lunghezza HWS4 490 mm
(G) Larghezza manubrio 450 mm

Norma attuale UNI EN 1757-1

Dotazione batteria* LITIO o AGM

Batteria AGM 2 x 12V / 25Ah

Dotazione ruote*

4 ruote girevoli o
2 girevoli + 2 fisse.

Posteriori sempre
girevoli con freno.

*Configurazioni definite in base alla scelta del cliente.

ACCESSORI
APPLICABILI
(1) FORCA
(2) PIANO

(3) HWS4
(4) HW.FR
(5) HWI.1
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HW COMPACT + KIT VETRO


